
Preparat
do LCD/TFT

Innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia krystaliczną 
czystość ekranów laptopów, monitorów, tabletów i 
telewizorów. Dzięki delikatnej, a zarazem skutecznej formule, 
produkt doskonale usuwa kurz, tłuste plamy i odciski palców, 
pozostawiając powierzchnie bez smug i zabrudzeń. To 
niezastąpiony środek do pielęgnacji ekranów, który sprawia, że 
obraz staje się wyraźny i klarowny.

Cechy produktu:
usuwa kurz, odciski palców i tłuste plamy,
bez smug i plam,
delikatny i bezpieczny dla matryc,
szybkie działanie,
łatwa aplikacja.

Zastosowanie:
laptopy, monitory i telewizory,
tablety i smartfony,
wyświetlacze samochodowe i inne urządzenia z ekranami. Właściwości fizykochemiczne

Wygląd Biała pianka / Bezbarwny płyn*

Gęstość w 20°C 0,98±0,02 g/cm³

pH pH 6,00±2,00

Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszcza się

Właściwości palności Łatwopalny aerozol / Brak*

Właściwości wybuchowe Brak

Okres przydatności 3 lata
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*dane dotyczą w kolejności pianki / płynu
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Kompatybilność:
Preparat do LCD/TFT jest neutralny chemicznie i bezpieczny 
dla ekranów LCD, TFT oraz delikatnych powierzchni szklanych 
oraz plastikowych. Jego formuła zapewnia brak smug, 
zacieków i ryzyka uszkodzenia matryc. Idealny do ekranów 
antyrefleksyjnych i dotykowych.

Metody aplikacji

Atomizer Tak

Opakowanie

Magazynowanie: 
Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. 
Przechowywać z dala od dzieci. Chronić przed słońcem i 
temperaturą powyżej 50°C. Stosować właściwą wentylację 
pomieszczeń. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej 
temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie 
rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się 
materiałem. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła 
i ognia.

Wsparcie techniczne:
AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając 
na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz 
zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu 
mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:
Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają 
aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe 
właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże 
odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do 
specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. 
AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki 
zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia 
wykraczają poza naszą kontrolę.

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Instrukcja użycia:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. 
Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. 
Spryskaj niewielką ilość preparatu na ściereczkę z mikrofibry. 
Delikatnie przetrzyj powierzchnię, aż do usunięcia wszystkich 
zabrudzeń. Pozwól, aby preparat wyschnął naturalnie, aby 
uzyskać idealnie czysty ekran.

Butelka z atomizerem

100 ml (ART.AGT-188) - 16 szt.*
250 ml (ART.AGT-182) - 12 szt.*

200 ml (ART.AGT-039) - 12 szt.*
400 ml(ART.AGT-186) - 12 szt.*

Aerozol

Pianka w aerozolu Tak


