
MEMORY CARD 

1 Pojemności pamięci masowej GOODRAM, przedstawione są̨ w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Faktyczna pojemność może 
być niższa od zadeklarowanej. 
2 Na podstawie wewnętrznych testów. Faktyczne wyniki mogą się różnić w zależności od konfiguracji hosta, systemu i stanu produktu. 
 
GOODRAM może dokonywać zmian w specyfikacjach i opisach produktów w dowolnym czasie bez uprzedzenia 
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Karta Pamięci 
microCard M1AA  

 

 

Klasa 10 z interfejsem UHS-I 

Prędkość odczytu do 100 MB/s 

Dostępna w pojemnościach od 16 do 256 GB 

Wieczysta gwarancja 

 

Karty pamięci M1AA idealnie sprawdzą się w urządzeniach wyposażonych w slot microSD, jak telefony, tablety, 

aparaty fotograficzne czy kamery. Prędkość odczytu do 100 MB/s umożliwi swobodne przeglądanie multimediów 

w czasie, gdy prędkość interfejsu U1 umożliwi swobodny zapis materiałów w jakości HD. 

Dostępne pojemności 

16 - 256 GB 

Interfejs 

UHS-I 

Temperatura 

przechowywania  

-25 do +85°C (zalecana) 

Standard karty1 

SDHC (≤32GB) SDXC (≥64GB) 

Prędkość interfejsu 

U1 

 

 

Prędkość pracy2 

odczyt: do 100 MB/s 

zapis: od 10 MB/s 

Temperatura pracy 

0 do +70°C (zalecana) 

 

Produkt MOQ P/N EAN 

16GB MICRO CARD cl 10 UHS I + adapter 25 M1AA-0160R12 5908267930137 

32GB MICRO CARD cl 10 UHS I + adapter 25 M1AA-0320R12 5908267930144 

64GB MICRO CARD cl 10 UHS I + adapter 25 M1AA-0640R12 5908267930151 

128GB MICRO CARD cl 10 UHS I + adapter 25 M1AA-1280R12 5908267930168 

256GB MICRO CARD cl 10 UHS I + adapter 25 M1AA-2560R12 5908267930175 

    


