iﬁRozga%eznlk satelitarny osmiokrotny
DIGITSAI LITE DSS=118

8-WAY SPLITTER
5-2400MHz

Rozgateznik DIGITSAT LITE DSS-118 stuzy do
podziatu doprowadzonego sygnatu na 8 wyjsé.

Produkt cechuje sie starannoscia wykonania i
powtarzalnoscia parametréw.

Rozgatezniki DIGITSAT LITE posiadaja lepsze
parametry w poréwnaniu do konkurencyjnych .
rozgateznikéw tej klasy. Produkty DIGITSAT CECHY:
polecamy do budowy matych i duzych instalacji
antenowych.

* Rozgateznik posiada znak CE oraz ROHS

* Zakres czestotliwosci pracy 5-2400 MHz

» Zapewnia przejscie statopradowe (DC) WY/WE
» Ztacza typu F

* 8 wyjs¢

* Odlewana obudowa

* tatwy montaz

Linia rozgateznikdéw satelitarnych DIGITSAT LITE
sktada sie z modeli: DSS-112, DSS-113, DSS-1 14, DSS-
I116,DSS-118.

DANE TECHNICZNE:

Nazwa produktu (model) DSS-118

Rodzaj rozgateznika 8-krotny

Zakres czestotliwosci pracy (MHz) 5 — 2400 MHz

5-47 MHz .5

Ttumienie przelotu IN/OUT (dB) 47862 Mz N
950-1750 MHz 16,5

1750-2400 MHz 17,5

5-47 MHz 25

Separacja wyjéé OUT/OUT (dB) 47-862 Mz 2
950-1750 MHz 21

1750-2400 MHz 20

Ekranowanie (dB) >100 dB

Impedancja (Ohm) 75 Ohm

Zakres temperatur pracy -10/+50°C

Blokada przejscia DC wy/we nie
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