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Częstotliwość:	 VHF	174-230	MHz,	UHF	470-790	MHz

Kanały:	 5-12,	21-60

Zysk:	 VHF	-	do	8	dB,	UHF	-	do	16	dB

Wzmacniacz:		 24	dB

VSWR:	 <	1,4

Filtr	LTE:		 TAK

Polaryzacja:	 pionowa/pozioma

Impedancja	wyjściowa:		 75	Ω

Złącze:		 F
Ilość	elementów:	 29

EAN:	 5900672653700	

Opakowanie: karton

Częstotliwość:	 VHF	174-230	MHz,	UHF	470-790	MHz

Kanały:	 5-12,	21-60

Zysk:	 VHF	-	do	8	dB,	UHF	-	do	16	dB

Wzmacniacz:  brak

VSWR:	 <	1,4

Filtr	LTE:		 TAK

Polaryzacja:	 pionowa/pozioma

Impedancja	wyjściowa:		 75	Ω

Złącze:		 F
Ilość	elementów:	 29

EAN:	 5900672653694

Opakowanie: karton

specyfikacjaspecyfikacja

2929 FF

Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej 
w paśmie  VHF i UHF. Lekka aluminiowa konstrukcja, 
pozioma / pionowa polaryzacja. Łatwa w montażu - nie 
wymaga narzędzi. Antena pasywna z symetryzatorem.

Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji na-
ziemnej w paśmie  VHF i UHF ze wzmacniaczem. Lekka 
aluminiowa konstrukcja, pozioma / pionowa polaryzacja. 
Łatwa w montażu - nie wymaga narzędzi. Antena aktywna 
ze wzmacniaczem.
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Antena zewnętrzna YAGI VHF/UHF


